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OD GARAŻU DO  
NAJNOWOCZEŚNIEJ 
TECHNICZNIE 
FABRYKI

A-TEC został założony w 1999 roku przez Anders’a E. 
Johansen’a w Norwegii. Z wielkim oddaniem Anders zaczął 
kształtować i produkować tłumiki w swoim garażu.

Anders zauważył już wcześniej, że stosowane wtedy 
technologia i konstrukcje były przestarzałe. Osiągnął skok 
technologiczny projektując nowy tłumik  o lepszej wydajno-
ści, wadze, konstrukcji.

Firma rozwinęła się od przydomowej, garażowej produkcji 
do fabryki o powierzchni 750 m2. A-tec zapewnia profesjo-
nalne zarządzanie i pracowników, którzy produkują więcej 
niż 35 000 tłumików dla rynku sięgającego od Europy 
północnej aż do południowej Afryki.

FABRYKA
•	 750 m2

•	 11 wieloosiowych maszyn CNC
•	 2 lasery oznaczające SIC
•	 Sklep rusznikarski
•	 Pojemność produkcji: 115 000 tłumi-

ków
•	 Potencjał do rozwoju aż o 1/3 po-

wierzchni.
•	 Niestandardowa produkcja pocisków
•	 Badania i rozwój w zamkniętych 

pomieszczeniach 
•	 12 pracowników
•	 Własne wyjątkowe logistyczne 

oprogramowanie wytworzone 
w celu natychmiastowego podglądu 
asortymentu, planowaniu produkcji 
i sprzedaży.

BADANIA I WYTWARZANIE
Od samego początku A-TEC był świa-
domy, że czas, wielkość badań oraz 
produkcja, będą decydujące aby pozostać 
na czele konkurencji.

To zdecydowało o tym, że A-TEC stał się 
wiodącą marką w Europie.

A-TEC inwestuje około 1 miliona Euro 
rocznie w R&D  aby utrzymać pozycję 
lidera rynku.

Know-how uzyskane z tej inwestycji wy-
korzystuje do unowocześniania technolo-
gii tłumików, które produkuje.

Anders E. Johansen
Founder&owner
anders@a-tec.no
+47 918 160 18

Hallvard Winterseth
CEO&CTO
hw@a-tec.no
+47 955 28 028
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TŁUMIK DO STRZELBY, KTÓRY JEST BEZPIECZNY DLA SŁUCHU NA CAŁYM ŚWIECIE?

TŁUMIK DO STRZELBY

Odnosząc się do różnych standardów obowiązujących na 
świecie ustalono górny limit impulsu hałasu bezpiecznego 
dla słuchu na 130dBc

Przepisy norweskie są jeszcze bardziej restrykcyjne i po-
zwalają na maksymalne natężenie hałasu 130dBc.

Nasze pierwsze strzały są poniżej limitu 130dBc. Chcemy 
aby wszystkie strzały były poniżej tego limitu.

Testowaliśmy bez żadnej ochrony słuchu tłumik A12, 
który jest dedykowany do broni śrutowej. A mimo to, nadal 
słyszymy śpiew ptaków.

A-TEC A12 jest dopuszczony TYLKO dla amunicji 12/70 ga. W koszyku o wadze max. 42g. Rozmiar śrutu US#2 lub mniejszy. 
Nie używać brenek, elaborowanej i wysokiej prędkości amunicji.

WYKRES WYJŚCIOWY KALIBER 12 GA

Ilość wystrzałów

Aktualnie





 (
decybel




)

WYKRES wydajności KALIBER 12 GA

Ilość wystrzałów

Efekt


 (
decybel




)

Liczby przedstawiają efektywność tłumika. Im wyżej tym lepiej.

Liczby przedstawiają aktualny impuls dźwięku do ucha. Im niżej tym lepiej. Czerwona 
linia oznacza różne międzynarodowe standardy dla bezpiecznego słuchu. Zielona linia 
przedstawia bardziej restrykcyjne przepisy Norweskie. Pomarańczowa linia pokazuje 
średnią liczbę dla tego testu.

Ogólna skuteczność: 19 DB(C)

Wystrzał pop: 19.2 DB(C)

Najlepsza skuteczność: 20.1 DB(C)

Waga tłumika: 560 g

Długość całkowita: 300 mm

Dostępne czoki: 
A12 CZOK BAIKAL | A12 CZOK CRIOPLUS | A12 CZOK FABARM
A12 CZOK FAIR | A12 CZOK INVECTOR | A12 CZOK INVECTOR PLUS
A12 CZOK MOBILCHOKE | A12 CZOK OPTIMA HP BERETTA | A12 CZOK REMINGTON 870
A12 CZOK REMINGTON PRO BORE | A12 CZOK YILDIZ
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DOSTĘPNE KALIBRY: 
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

DOSTĘPNE THREADS: 
A-LOCK MINI

DOSTĘPNE KALIBRY:
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

DOSTĘPNE THREADS:
A-LOCK MINI

DOSTĘPNE KALIBRY:
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

DOSTĘPNE THREADS:
A-LOCK MINI

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ|GRUBA LUFA|STANDARDOWE 
WYKONANIE DŁUGOŚCI WSPANIAŁA WYDAJNOŚĆ|
MAŁA WAGA|STALOWY RDZEŃ

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ|GRUBA LUFA|STANDARDOWE 
WYKONANIE DŁUGOŚCI |EKSTREMALNA WYDAJNOŚĆ|
DUŻA POJEMNOŚĆ|STALOWY RDZEŃ 

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ|GRUBA LUFA|KOMPAKTOWE 
WYKONANIE DŁUGOŚCI |EKSTREMALNA WYDAJNOŚĆ|
DUŻA POJEMNOŚĆ|STALOWY RDZEŃ

Tłumik Optima 45

Tłumik Optima 60

Tłumik Optima Front 
Mounted

WYKRES WYDAJNOŚCI KALIBER .308 Win

WYKRES WYDAJNOŚCI KALIBER .308 Win

WYKRES WYDAJNOŚCI KALIBER .308 Win

OGÓLNA SKUTECZNOŚĆ: 29 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ 28.3 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 30.2 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 310 g (.308)

ŚREDNICA: 44,4 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 80 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 150 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 230 mm

MAX. ŚREDNICA LUFY: Ø23.7 mm

OGÓLNA SKUTECZNOŚĆ: 35 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ 27.9 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 37.4 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 440 g (.308)

ŚREDNICA: 60 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 80 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 150 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 230 mm

MAX. ŚREDNICA LUFY: Ø23.7 mm

OGÓLNA SKUTECZNOŚĆ: 28 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ 27.9 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 29.6 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 260 g (.308)

ŚREDNICA: 44,4 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 15 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 150 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 165 mm

ILOŚĆ WYSTRZAŁÓW
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Tłumiki z systemem szybkiego 
montażu
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a-lock mini:
CZASY SIĘ 
ZMIENIŁY

HAMULEC WYLOTOWY 
a-lock mini

DOSTĘPNE gwinty a-lock mini: 
½”-20 UNF | ½”-28 UNEF | 5/8”-24 UNEF 
M13x1 | M14x1 | M14x1,5 | M15x1 | 16x1 | M17x1 | M18x1

Posiadając A-LOCK MINI zakładasz i zdejmujesz swój tłumik lub 
hamulec wylotowy poprzez obrót o 60 stopni używając podobnej 
ilości siły jak w przypadku regularnych gwintów. To naprawdę 
zajmuje mniej niż sekundę. Odporna na zużycie konstrukcja 
znosi montaż lepiej niż standardowe gwinty.

A-LOCK MINI jest wykonywany do większości gwintów więc nie 
musisz nic zmieniać na swojej broni.

Hamulec wylotowy A-LOCK MINI został zaprojektowany tak 
aby był jak najmniejszy i efektywny.

Dzięki zmniejszeniu podrzutu i odrzutu podczas szybkiego 
strzelania, idealnie nadaje się do treningu oraz polowań pę-
dzonych.

Stosując A-LOCK MINI jesteś w stanie w ciągu kilku sekund 
zdjąć tłumik i założyć hamulec wylotowy.

Hamulec wylotowy A-LOCK MINI pasuje do wszystkich kali-
brów, aż do .375

A-LOCK MINI umożliwia szybki montaż i demontaż tłumika. 
To rozwiązanie zmienia Twoje spojrzenie na gwint.

Chcesz tłumik z A-LOCK MINI:

Najlepszą małą rzeczą jaką kiedykolwiek zrobiliśmy.

Tłumiki z systemem szybkiego 
montażu
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WYKRES WYDAJNOŚCI H2 KALIBER .308 Win

ILOŚĆ WYSTRZAŁÓWEF
EK

T (
DE

CY
BE

L)

WYKRES WYDAJNOŚCI MEGA H2 KALIBER .308 Win

ILOŚĆ WYSTRZAŁÓWEF
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T (
DE
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BE

L)

H2 to generacja druga modelu Hertz i zastępuje wszystkie nasze poprzednie modele 
Hertz. Ma ulepszoną technologię i jest bardzo efektywny również przy pierwszym strzale 
zwanym pop up. H2 jest opracowany na zasadzie modułowej, aby dać większe możliwości 
użytkownikowi. Mega H2 jest największą wersją H2, która zastępuje MegaHertz.

DOSTĘPNE KALIBRY (H2): 
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

DOSTĘPNE KALIBRY (MEGA H2): 
.264 (6,5) | .30 | .338 | .375 | .458

MONTAŻ:
OPCJONALNY A-LOCK LUB gwint

DOSTĘPNE gwinty:
1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF | 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT 
short | 9/16 UNF 

M13x1 | M14x1 | M14x1 SPIGOT | M14x1,5 | M15x1 | M15x1 SPIGOT | M16x1 | M16x1,5 | M17x1 | M17x1 SPIGOT | 
M18x1 | M18x1,5 | M18x1,5 LH 

ULEPSZONY hertz:
NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY
TŁUMIK DLA TWOJEJ BRONI

MAX Ø23.7

80
 m

m
68

.5 
mm

1 MODUŁ
DŁUGOŚĆ DODANA:	 68.5 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 	 149 mm
SKUTECZNOŚĆ: 	 20-21 dBc
ŚREDNICA: 	 49.4 mm
WAGA: 	 260 gram

MASZ TRZY TŁUMIKI W JEDNYM

H2 daje ci 3 różne tłumiki ze standar-

dową średnicą.

6

Wykonane w Norwegii - Wykonanie - Efektywność - Jakość
N a u k a  o  c i s z y



80
 m

m
15

0 m
m

10
9.2

5 m
m

3 moduły
DŁUGOŚĆ DODANA: 	 150 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 	 230 mm
SKUTECZNOŚĆ:	 33 dBc
ŚREDNICA: 	 49.4 mm
WAGA: 	 410 gram

2 moduły
DŁUGOŚĆ DODANA: 	 109.25 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 	 189.25 mm
SKUTECZNOŚĆ: 	 27-28 dBc
ŚREDNICA: 	 49.4 mm
WAGA: 	 332 gram

10
0 m

m
15

0 m
m

3 moduły
DŁUGOŚĆ DODANA: 	 150 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA:  	 250 mm
SKUTECZNOŚĆ: 	 37.5 dBc
ŚREDNICA: 	 64 mm
WAGA: 	 596 gram

SKALA OBRAZU 1:1

STAŃ SIĘ DUŻY Z MEGA H2

MASZ TRZY TŁUMIKI W JEDNYM

H2 daje ci 3 różne tłumiki ze standar-

dową średnicą.

MEGA H2 daje Ci wszystkie takie 

same opcje jak H2. Jest po prostu 

większy i skuteczniejszy.
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DOSTĘPNE KALIBRY:
.22 LR

DOSTĘPNE GWINTY: 
1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF

DOSTĘPNE KALIBRY: 
.22 LR | .17 HMR

DOSTĘPNE GWINTY: 
1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF

DOSTĘPNE KALIBRY: 
.22 LR | .17 HMR

DOSTĘPNE GWINTY: 
1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF

DLA TWOJEJ BRONI BOCZNEGO ZAPŁONU LUB WIATÓWEK

DLA TWOJEJ BRONI BOCZNEGO ZAPŁONU LUB WIATRÓWKI

DLA TWOJEJ BRONI BOCZNEGO ZAPŁONU LUB WIATRÓWKI

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
Tłumik w technologii 
lekkiej

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
TŁUMIK Z WŁÓKIEN 
WĘGLOWYCH

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
TŁUMIK MODULARNY

CARBON

WYKRES WYDAJNOŚCI kaliber .22 LR pistol

WYKRES WYDAJNOŚCI kaliber .22 LR pistol

WYKRES WYDAJNOŚCI kaliber .17 hmr

SKUTECZNOŚĆ: 35 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ: 34 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 36.1 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 98 g

ŚREDNICA: 31.5 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 12 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 138 mm

DŁUGOŚĆ OGÓLNA: 150 mm

SKUTECZNOŚĆ: 36 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ: 33.1 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 37.7 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 88 g

ŚREDNICA: 31.5 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 12 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 125 mm

DŁUGOŚĆ OGÓLNA: 137 mm

SKUTECZNOŚĆ: 22 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ: 21.5 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 23.2 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 130 g

ŚREDNICA: 30 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 12 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 170 mm

DŁUGOŚĆ OGÓLNA: 182 mm

CMM-6 rimfire
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DOSTĘPNE KALIBRY:: 
9x19

DOSTĘPNE gwinty: 
1/2”-28 UNEF | M13,5x1 lH | m13x1

DOSTĘPNE KALIBRY:
.45 ACP

DOSTĘPNE gwinty: 
M16x1 | M16x1LH | 0.578x28

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
TŁUMIK DO PISTOLETU 
9MM

WYSOKO WYSPECJALIZOWANY 
TŁUMIK DO PISTOLETU

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
TŁUMIK DO PISTOLETU 
.45 ACP

WYKRES WYDAJNOŚCI KALIBER 9X19 PISTOLET SUBSONICZNY 
(MOKRY)

WYKRES WYDAJNOŚCI KALIBER .45 ACP PISTOLET SUBSONICZNY
(MOKRY)

SKUTECZNOŚĆ: 36 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ: 37 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 38.1 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 215 g

ŚREDNICA: 34.4 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 10 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 185 mm

DŁUGOŚĆ OGÓLNA: 195 mm

SKUTECZNOŚĆ: N/A

PIERWSZY STRZAŁ: n/A

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: N/A

WAGA TŁUMIKA: 115 g

ŚREDNICA: 31 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 13 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 137 mm

DŁUGOŚĆ OGÓLNA: 150 mm

SKUTECZNOŚĆ: 35 DB(C)

PIERWSZY STRZAŁ: 35.4 DB(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 37.2 DB(C)

WAGA TŁUMIKA: 267 g

ŚREDNICA: 38 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 13 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 196 mm

DŁUGOŚĆ OGÓLNA: 209 mm

PMM-45

PMM-6

A-TEC MUTE

TESTOWANY JAKO MOKRY/WILGOTNY TŁUMIK (1-4 ŁYŻECZEK DO HERBATY DODANEJ WODY DO ŚRODKA 
TŁUMIKA) DLA MAksYMALIZACJI. TAKTYCZNA WYDAJNOŚĆ. SUCHY TŁUMIK JEST O 7-8 DB(C) MNIEJ 
EFEKTYWNY. NIE UŻYWAJ PMM-6 Z POCISKAMI TYPU NON-JACKETED. Ołów wpłynie na zmniejszenie 
żywotności tłumika.

TESTOWANY JAKO MOKRY/WILGOTNY TŁUMIK (1-4 ŁYŻECZEK DO HERBATY DODANEJ WODY DO ŚRODKA 
TŁUMIKA) DLA MAksYMALIZACJI. TAKTYCZNA WYDAJNOŚĆ. SUCHY TŁUMIK JEST O 7-8 DB(C) MNIEJ 
EFEKTYWNY. NIE UŻYWAJ PMM-45 Z POCISKAMI TYPU NON-JACKETED. Ołów wpłynie na zmniejszenie 
żywotności tłumika.

A-TEC MUTE to tłumik do pistoletu dla amunicji subsonicznej, 
gdzie cel znajduje się blisko i potrzebny jest mały rozmiar. 
Opracowany na zasadzie modułu i wyposażony w wymien-
ne membrany.

POMYSŁ TAK SZALONY
A ZADZIAŁAŁ
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A-TEC FLOW: 
DLA KARABINÓW
PÓŁ-AUTOMATYCZNYCH

A-TEC FLOW
DŁUGOŚĆ DODANA:	 155 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 	 170 mm
SKUTECZNOŚĆ: 	 24.5 dBc
ŚREDNICA: 	 44.5 mm
WAGA: 	 322 gram

MNIEJ CIŚNIENIA GAZU PRZEZ PORT WYLOTOWY

MNIEJ DŹWIĘKU DLA PRAWEGO UCHA

MNIEJ WYCIEKU TOKSYCZNEGO GAZU Do STRZELCA

MNIEJ CZYSZCZENIA I zużycia broni

A-TEC FLOW posiada opatentowaną budowę, która daje strzelcowi wyjątkowe bonusy pod-
czas używania pół-automatycznej lub w pełni automatycznej broni. Jest to rozwiązanie, 
z którym tradycyjne konstrukcje tłumików nie są w stanie rywalizować.

Wykonanie współosiowe przekierowuje roznoszący się gaz z dala od osi lufy i zapobiega 
powrotowi gazów.

SKALA OBRAZU 1:1

Tłumik opracowany dla karabinów pół-automatycznych, który umożliwi Ci uzyskanie 
dodatkowej przewagi podczas polowań zbiorowych. Gruntownie testowany przy użyciu 
Browning BAR.
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DOSTĘPNE KALIBRY: 
 .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

DOSTĘPNE gwinty: 
1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF | 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 
UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT short | 9/16 UNF | 

M13x1 | M14x1 | M14x1 SPIGOT | M14x1,5 | M15x1 | M15x1 SPIGOT | M16x1 | 
M16x1,5 | M17x1 | M17x1 SPIGOT | M18x1 | M18x1,5 | M18x1,5 LH 

KOMPAKTOWY 
modularny tłumik

WYKRES WYDAJNOŚCI kaliber .308W

CMM-4 alu

SKUTECZNOŚĆ: 24 db(C)

PIERWSZY STRZAŁ: 19.3 db(C)

NAJLEPSZA SKUTECZNOŚĆ: 25.9 db(c)

WAGA TŁUMIKA: 220 G

ŚREDNICA: 40 mm

DŁUGOŚĆ NA LUFIE: 15 mm

DŁUGOŚĆ DODANA: 160 mm

DŁUGOŚĆ OGÓLNA: 175 mm
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Długość dodana jest dla długości od końca tłumika płomienia. 
Zaprojektowany do montażu pernamentnego i zdejmowaniu tylko 
do czyszczenia.

SKALA OBRAZU 1:1

A-TEC MP7:
Zaprojektowany dla 
H&K MP7 4.6x30

A-TEC FLOW: 
DLA KARABINÓW
PÓŁ-AUTOMATYCZNYCH

MNIEJ CIŚNIENIA GAZU PRZEZ PORT WYLOTOWY

MNIEJ DŹWIĘKU DLA PRAWEGO UCHA

MNIEJ WYCIEKU TOKSYCZNEGO GAZU Do STRZELCA

MNIEJ CZYSZCZENIA I zużycia broni

Zaprojektowany, wykonany i przetestowany specjalnie do H&K MP7. Lekki, czysto stalowy tłumik wytrzymuje ogień ciągły.

A-TEC MP7 2 mod
DŁUGOŚĆ DODANA: 26 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 93.5 mm
SKUTECZNOŚĆ: 22 dBc

ŚREDNICA: 30 mm
WAGA: 144 gram

A-TEC MP7 3 mod
DŁUGOŚĆ DODANA: 46 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 113.5 mm
SKUTECZNOŚĆ: 27 dBc

ŚREDNICA: 30 mm
WAGA: 180 gram

A-TEC MP7 4 mod
DŁUGOŚĆ DODANA: 66 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 133.5 mm
SKUTECZNOŚĆ: 31 dBc

ŚREDNICA: 30 mm
WAGA: 216 gram

A-TEC MP7 5 mod
DŁUGOŚĆ DODANA: 86 mm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 153.5 mm
SKUTECZNOŚĆ: 35 dBc

ŚREDNICA: 30 mm
WAGA: 252 gram

11

Wykonane w Norwegii - Wykonanie - Efektywność - Jakość
N a u k a  o  c i s z y



A-TEC PIERŚCIEŃ MA50

A-TEC OSŁONA antymirażowa

Muszka

Punkt mocowania osłony

Szyna dla dodatkowych akcesoriów

AKSECORIUM
DLA TWOJEGO TŁUMIKA

LAT CISZY

LAT CISZY

Dostępna w dwóch kolorach. Zielony lub czarny. 
Bardzo popularny dodatek i ”konieczność” dla strzelectwa sportowego lub przy dużej ilości strzałów na strzelnicy.

Spraw, by twój tłumik był jeszcze bardziej 
przydatny z naszym nowym akcesorium
Dostępne teraz jako MA50 dla tłumików 87, 
119 i 150 z serii Hertz. Inna średnice będą 
wkrótce w produkcji.
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